- Charakterystyka techniczna Monashox NX M

Szerokos¢ ramy 3,2m 4,7m 6,3m 32m 51m 6,7m 6m 6,8m
Szerokosc¢ transportowa 3,2m 4,7m 3,5m 3,2m 51m 6,7m 3m 3,4m
Liczba rzedow 4 6 8 4 6 8 8 8
Rozstaw miedzy rzedami (w cm) 70-75-76,2-80 75-76,2-80 70-75-76,2- 80 70-75 80

Naped mechaniczny zW.0.M. ciggnika - 540 obr./min. standar-
dowao, 450 [ub 1000 obr./min. Opcjonalnie. Naped hydrauliczny

Naped mechaniczny z W.0.M. ciagnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min.

Opcjonalnie.

g opcjonalnie, watek napedowy z wolnym kotem (sprzegtem jed- Naped hydrauliczny opcjonalnie, watek napedowy z wolnym kotem (sprzegtem jednokierunkowym)
nokierunkowym) opcjonalnie. opcjonalnie.
Ogumienie 2x(6.515) |2 (ou 4) x (6.5x16) 4x(6.5x16) 2x(7.5%20) 4x(7.5%20) 4x(7.5x20) 2x(265/70R19,5) | 2x(265/70R19,5)
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Geofh q 1260k 1680k 3000k 1660k 2430k 3030k 3100k 3150k
Iestaw oswietlenia drogoweg (1580kg) (z140kg) 0° 41960kg) (zszokg) (mok%) (3650k3) (3700kg)

@ Seryjnie  Q:Opgonalnie - : Niedostepne

*: Zaleznie od modelu (1) : Rozstaw miedzy rzedami 80cm XQ

W przypadku innego modelu, konfiguradj lub typu napedu $Q

MONOSEM

Enhanced precision



